
DISPOSITIVO DOMOTICO BLAKO
DE CONTROL DE ACCIONAMIENTO .SWITCH.

M•dulo Funcional SWITCH
M•dulo de tipo Sensor que permite, a trav!s de un contacto NA, accionar 
uno o m"s m•dulos funcionales actuadores.

Opciones de Utilizaci•n del M•dulo Funcional SWITCH

PULSADOR  Realiza las siguientes funciones sobre un m•dulo 
funcional DIMMER vinculado por el usuario:

Regulaci•n Creciente
Accionamiento: Pulsaci•n Mantenida

Regulaci•n Decreciente
Accionamiento: Pulsaci•n + Pulsaci•n Mantenida

Cambio de Estado (ON/OFF)
Accionamiento: Pulsaci•n

Escenario
Accionamiento: Pulsaci•n Doble

PULSADOR CERRAMIENTO Acciona un m•dulo funcional 
ROLLER vinculado por el usuario:

Apertura Controlada
Accionamiento: Pulsaci•n + Pulsaci•n Mantenida

Apertura Total
Accionamiento: Pulsaci•n

Cierre Controlado
Accionamiento: Pulsaci•n Mantenida

Cierre Total
Accionamiento: Pulsaci•n doble

TECLA  Realiza Cambio de Estado (ON/OFF) sobre un m•dulo 
funcional DIMMER o ELECTRO vinculado por el usuario
No instalar en teclas con ne•n. En !ste caso, el ne•n no podr" ser conectado.

TECLA ESCENARIO  Acciona dos Escenarios

Esta familia de productos es utilizada para accionar uno o m"s m•dulos instalados en la vivienda. La misma  integra el conjunto de 
soluciones dom•ticas BLAKO de comunicaci•n a trav!s de la red de alimentaci•n domiciliaria con protocolo LonTalk#.

Los dispositivos dom•ticos BLAKO de Control de Accionamiento cuentan internamente con hasta tres m•dulos funcionales SWITCH 
configurables por el usuario seg$n las opciones que se detallan a continuaci•n.

Opciones PULSADOR y PULSADOR CERRAMIENTO disponibles en hasta 2 m•dulos funcionales por dispositivo

Dom•tica BLAKO. Concebida para mejorar la calidad de vida.
LonTalk# es Marca Registrada de Echelon Corporation

Funcionalidad 

Alimentaci•n

Entrada (opciones) 

Frecuencia de trabajo 

Certificaci•n

Protocolo

Est!ndar de 
comunicaci•n

Temperatura ambiente 
de operaci•n 

110 - 240 VCA

50/60 Hz

M"x. 3 no aisladas NA

M"x. 3 aisladas 5 VCC

M"x. 3 no aisladas 220 VCA (*)

Comando de m•dulos actuadores

Dimensiones

0ë a 55ëC

IEC 60669-1

ANSI/EIA 709.1 
por onda portadora

LonTalk#

64 x 44 x 25 mm

(*) seg$n suministro el!ctrico
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